Свойства Plexiglas®
	Свойства
	Plexiglas GS
	Plexiglas XT
	Метод испытания

	Механические
	
	
	

	Плотность
	1,19 г/см3
	1,19 г/см3
	ГОСТ 15139

	Ударная вязкость по Шарпи
	15 кДж/см2
	15 кДж/см2
	ГОСТ 4647

	Прочность на разрыв(1)
а) - 400С

в)   230С

с)   700С
	110 МПа

80 МПа

40 МПа
	110 МПа

72 МПа

35 МПа
	DIN 53491

	Удлинение при разрыве(2)
	5,5%
	4,5%
	ГОСТ 11262

	Прочность на изгиб(3)
	115 МПа
	105 МПа
	ГОСТ 4648

	Допустимое напряжение материала (при t0 до 400С)
	5-10 МПа
	5-10 МПа
	

	Модуль эластичности

(кратковременное/долговременное значение)
	3300/3200 МПа
	3300/3200 МПа
	

	Твердость по вдавливанию H961/30
	175 МПа
	175 МПа
	ISO 2039-1

	Износостойкость
(на абразивной машине 100 оборотов, 5,4 H, CS-10F)
	23-30%-ное помутнение
	23-30%-ное помутнение
	

	Безопасность стенки толщиной 15 мм(4)
	Выдержали
	Выдержали
	

	Термические
	
	
	

	Коэффициент  линейного термического расширения

в интервале температур от 0 до 500С
	7.10-5 1/К

(=0,07 мм/м.0С)
	7.10-5 1/К

(=0,07 мм/м.0С)
	

	U-значение          толщина   1 мм

                             толщина   3 мм

                             толщина   5 мм

                             толщина 10 мм
	5,8 Вт/м2.К

5,6 Вт/м2.К

5,3 Вт/м2.К

4,4 Вт/м2.К
	5,8 Вт/м2.К

5,6 Вт/м2.К

5,3 Вт/м2.К

4,4 Вт/м2.К
	

	Температура формования
	160-1750С
	150-1600С
	

	Температура обратного формования
	>800C
	>800C
	

	Максимальная температура постоянной работы
	800C
	700C
	

	Класс горючести (толщина материала не менее 1,5 мм)
	В2
	В2
	DIN 4102

	Температура размягчения по Вика, метод В50
	1150С
	1020С
	

	Другие свойства
	
	
	

	Пропускание видимого света через материал  толщиной 3 мм (длина волны от 380 до 780 нм)
	92%
	92%
	DIN 53455(1)

	Количество поглощенной воды (из сухого состояния)(5)
	30 мг
	30 мг
	ISO 62, метод 1

	Индекс изоляции воздушного шума

(толщина материала 12 мм)
	32 дБ
	32 Дб
	ГОСТ 1929

ГОСТ 27296


(1) Скорость испытания 5 мм/мин
(2) Скорость испытания: 5 мм/мин

(3) Стандартный образец для испытаний 80х10х4 мм
(4) Испытания №46/13658 и 46/13659
(5) После выдерживания в течение 24 часов, размер образца 50х50х4 мм
